
Idéal pour 
constructions 
neuves et 
projets de 
rénovation

Garantie limitée de 15 ans
Le système QuickNet est couvert par une 
garantie limitée standard de 2 ans à compter 
de la date d'achat. Vous pouvez prolonger 
cette période de garantie limitée jusqu'à 
quinze (15) ans, sur le tapis QuickNet 
seulement, en remplissant notre formulaire 
de garantie en ligne dans les trente (30) jours 
suivant l'achat. Pour le texte complet de la 
garantie et le formulaire en ligne, allez au site

www.raychemquicknet.com

 

Desig. 1B

Choisissez un tapis chauffant QuickNet un peu moins grand 
que la surface à chauffer. La surface à chauffer est la sur-
face totale de la pièce, moins les équipements fixes, comme 
armoires, lavabos, douche ou baignoire, toilettes, etc. Par 
exemple, si la surface à chauffer est 74 pi2, choisissez un 
QuickNet de 70 pi2. 

Le tapis peut être coupé de manière à correspondre à la 
forme de la zone à chauffer

Pour les surfaces à chauffer de plus de 100 pi2, choisissez 
un produit QuickNet 240 V et un ensemble d'extension. Un 
seul thermostat peut commander jusqu'à 200 pi2 de tapis 
240 V.
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Tyco, QuickNet et QuickStat sont des marques de commerce de Tyco Ther-
mal Controls LLC ou de ses sociétés affiliées.

Avertissement important : Toute l’information donnée ici, y compris les 
illustrations, est, à notre connaissance, exacte. Il incombe cependant à 
l’utilisateur de s’assurer indépendamment que chaque produit convient à 
l’application envisagée. Tyco Thermal Controls ne peut affirmer que ces 
renseignements sont exacts et complets et, en conséquence, décline toute 
responsabilité quant à leur utilisation. Les seules obligations acceptées 
par Tyco Thermal Controls sont celles qui figurent explicitement dans les 
conditions générales de vente du produit en question, à l’exclusion de 
toute responsabilité de Tyco Thermal Controls ou de ses distributeurs à 
l’égard de dommages incidents, indirects ou consécutifs découlant de la 
vente, de la revente ou de l’utilisation normale ou abusive du produit. Les 
spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. De plus, 
Tyco Thermal Controls se réserve le droit de changer ses procédés de 
fabrication et les matériaux entrant dans la composition du produit sans 
en aviser l’acheteur, dans la mesure où cela n’affecte pas la conformité à 
l’une quelconque des spécifications applicables.

Tyco Thermal Controls
307 Constitution Drive 
Menlo Park, CA 94025-1164 
USA 
Tel	 800-545-6258
Tel 	 650-216-1526 
Fax	 800-527-5703
Fax	 650-474-7711 
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www.raychemquicknet.com

Canada
Tyco Thermal Controls
250 West St.
Trenton, Ontario
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Fax	 800-527-5703

 QuickNet® Système de chauffage 
par le plancher Pour votre confort

Exemple de salle de bains

8 pi

9 pi2

10 pi2

3 pi2

12 pi

96 pi2 de surface totale
moins  22 pi2 occupés par les équipements fixes

 égal  74 pi2 de surface à chauffer

Surface à chauffer 74 pi2

96 pi2 de surface totale�moins 22 pi2 
occupés par les équipements fixes� égal  
74 pi2 de surface à chauffer
Solution : choisissez QUICKNET-070-1

[              ]

Comment choisir le système 
QuickNet qui vous convient

*Le tapis peut être personnalisé d’après la forme de la zone à chauffer.

Tyco Thermal controls vous offre d’établir gratuitement un plan de votre installation. Envoyez nous un simple croquis de la pièce 
montrant les appareils fixes et nous-vous retournerons un plan détaillé avec les produits à acheter et les instructions pour la pose.

Numéro de catalogue Surface à chauffer 
pi² (m²) 

Dimensions 
tapis* Puissance (W)

QuickNet 120 V avec thermostat 120 V 208 V 240 V

QUICKNET-010-1 10 (0.9) 20 in x 6.2 ft 120

QUICKNET-020-1 20 (1.9) 20 in x 12.1 ft 240

QUICKNET-030-1 30 (2.8) 20 in x 18.4 ft 360

QUICKNET-040-1 40 (3.7) 20 in x 24.3 ft 480

QUICKNET-050-1 50 (4.6) 20 in x 30.5 ft 600

QUICKNET-060-1 60 (5.6) 20 in x 36.4 ft 720

QUICKNET-070-1 70 (6.5) 20 in x 42.7 ft 840

QUICKNET-080-1 80 (7.4) 20 in x 48.9 ft 960

QUICKNET-090-1 90 (8.4) 20 in x 55.0 ft 1080

QUICKNET-100-1 100 (9.3) 20 in x 61.0 ft 1200

QuickNet 108 ou 240 V avec thermostat 

QUICKNET-050-2 50 (4.6) 20 in x 30.5 ft 450 600

QUICKNET-060-2 60 (5.6) 20 in x 36.4 ft 540 720

QUICKNET-080-2 80 (7.4) 20 in x 48.9 ft 720 960

QUICKNET-100-2 100 (9.3) 20 in x 61.0 ft 900 1200

Trousse d’extension QuickNet 108 ou 240 V sans thermostat 

QUICKNET-050X-2 50 (4.6) 20 in x 30.5 ft 450 600

QUICKNET-060X-2 60 (5.6) 20 in x 36.4 ft 540 720

QUICKNET-080X-2 80 (7.4) 20 in x 48.9 ft 720 960
QUICKNET-100X-2 100 (9.3) 20 in x 61.0 ft 900 1200



Avec le système de chauffage par le plancher Ray-
chem® QuickNet® les pantoufles deviennent une espèce 
en voie de disparition.

Installez simplement le câble chauffant QuickNet entre 
votre revêtement de sol en céramique ou en pierre 
naturelle et le sous-plancher, et oubliez la sensation des 
pieds froids dans le confort de votre chez-vous. 

Améliorez
votre confort tout en
réduisant vos frais
de chauffage.
Le chauffage représente une part appré-
ciable de votre budget familial. Un système 
de chauffage par le plancher représente un 
petit investissement qui se traduira par des 
économies bien réelles. QuickNet vous permet de 
réduire la température de la pièce de quelques degrés 
avec le même niveau de confort que si l'atmosphère était 
plus chaude.

Les avantages QuickNet:
Peut être personnalisé sur place pour correspondre à •	
la zone à chauffer

Idéal pour la rénovation•	
Ultra-mince — 3/16 po (3 mm)•	
Dos adhésif pour faciliter la pose•	
Thermostat programmable inclus•	
Câble chauffant à deux conducteurs permettant •	
d’avoir qu'un seul point d'alimentation
Disjoncteur différentiel de protection•	
Compatible avec tous les matériaux courants de sous-•	
planchers
Pas de champs électromagnétiques mesurables •	
Grande longévité sans aucun entretien•	

Qu’est que-ce que QuickNet
QuickNet de Raychem est un système de chauffage 
électrique du plancher qui s'installe juste sous le 
revêtement de céramique ou de pierre naturelle. Il offre 
un confort idéal dans votre salle de bains, votre cuisine, 
votre entrée ou toute autre pièce dont le plancher 
est carrelé. QuickNet est compatible avec tous les 
matériaux de sous-plancher et son épaisseur de 
seulement 3 mm (3/16 po) en fait aussi un produit 
idéal pour les rénovations. 

Le système de chauffage par le 
plancher QuickNet est constitué d'un 
câble chauffant bleu, tissé dans une nappe de fibre 
de verre à endos adhésif, de couleur rouge, qu'on installe 
en déroulant sans se préoccuper de l'espacement du câble 
chauffant. 

Le tapis chauffant est livré en bandes de 20 po (50 mm) 
préconnectées pour alimentation en 120, 208 ou en 240 volts, 
en diverses longueurs. Les doubles conducteurs blindés 
n'émettent aucun rayonnement électromagnétique et il suffit 
d'une seule connexion pour le câble froid, ce qui simplifie 
encore la pose. 

Installation 
simplifiée Couche mince 

de mortier

QuickNet noyé 
dans un lit 
de mortier

Tuiles Couche mince 
de mortier

Sous-plancher
en bois

Plaque de ciment isolante

Isolation thermique si l'espace sous
plancher n'est pas chauffé 

Dalle de
béton

Isolation
QuickNet

Le thermostat QuickStat-TC comporte une 
protection différentielle intégrée contre les chocs 
électriques, répondant aux codes de l'électricité 
en vigueur. Il commande automatiquement le 
fonctionnement du système pour maintenir une 
température de plancher confortable quand 
vous en avez besoin. Selon les caractéristiques 
particulières de votre installation, le système de 
chauffage par le plancher QuickNet peut maintenir 
le plancher à une température maximale de 30°C 
(85°F) ou plus.

QuickStat®-TC
Thermostat programmable 
assurant confort et souplesse

1. Déroulez le tapis QuickNet

2. Appliquez l’enduit de lissage

3. Posez les tuiles

4. Appliquez le coulis

Couper la maille et retourner 
le tapis pour l’adapter à 
l’espace chauffé. Ne pas 
couper l’élément chauffant.


