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Trame chauffante T2Red 
 
Généralités  
Lire attentivement les instructions d’installation. Faire compléter le rapport 
d’installation INST-214 en annexe par un installateur qualifié afin de bénéficier 
de la garantie . Tyco Thermal Controls garantit ses produits pendant 
12 ans. En cas de défaut, nous réparons ou remplaçons le câble chauffant 
endommagé. La garantie exclut tous travaux préalables relatifs par exemple à 
la localisation du défaut ou à la remise en état du sol. Tyco Thermal Controls 
ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages consécutifs 
à des mesures incorrectes telles que décrites dans cette notice. Le rapport 
d’installation doit être renvoyé à l’adresse indiquée en dernière page.
Un exemplaire sera conservé par le propriétaire de l’habitation, conformément 
aux règlements électriques en vigueur.
Veillez à respecter les réglementations électriques en vigueur.

Contenu du kit : 
Trame à ruban autorégulant T2Red, accroches, notice d'installation et rapport 
d'installation.

 Important!
 Avant la pose du système de chauffage par le sol, s’assurer que la 
structure du sol existant puisse supporter une charge supplémentaire d’après 
les règles de construction en vigueur. Le ruban chauffant T2Red peut être 
détaché de la trame. La trame T2Red peut être installée sous la plupart des 
revêtements tels que carrelage, bois, stratifié, moquette adaptée au chauffage 
par le sol, linoléum, etc. La résistance thermique du revêtement de sol posé 
sur la trame T2Red doit être la plus faible possible. La pose du T2Red n’est 
pas recommandée entre les solives ou sous un parquet présentant une 
épaisseur supérieure à 16 mm. Lire les recommandations concernant la colle 
du revêtement. Ne pas poser T2Red dans des endroits susceptibles d’être 
percés, etc. 
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R = ?MΩ

2500 VDC (min 500 VDC)
R ≥ 100 MΩ
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Mesurez la résistance d’isolation avant l’installation de la trame.  
Notez-la dans le rapport d’installation.

Structure du sol 
Trame chauffante T2Red

Structure du sol: trame chauffante T2Red 
 1 Revêtement de sol
 2  Colle (sous-couche en papier en cas de revêtement en bois)
 3  Mortier spécial (autonivelant) pour chauffage par le sol  
  (30 – 50 mm) ou chape (50 mm) avec grille de renfort
 4  Trame chauffante T2Red 
 5  Film plastique 
 6  Isolation, polystyrène haute densité (épaisseur 30 – 50 mm)
 7  Support existant (carrelage, bois...)

Caractéristiques techniques
Tension nominale:  230 Vca
Puissance de sortie:  jusqu’à ±100 W/m2

 (en fonction de la structure du sol)
Écartement câble:  12,5 cm
Disjoncteur:  10 A courbe C
Interrupteur différentiel:  30 mA
Longueur max. de circuit:  100 m = 12 m2

Température max. d’exposition: 65°C
Dimension:  8,7 mm x 6,0 mm
Température min. d’installation:  +5°C
Rayon de courbure max.:  35 mm
Agréments:  SEMKO SS 4242411, CSTB,  
 Avis Technique 14/04-861, marquage CE

Etapes d’installation
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±1,5 m

2

Effectuez la connection dans le boîtier.

3

Déroulez la trame et fixez-la en utilisant les accroches pour la maintenir en 
position sur l’isolation.

4

Il est possible de changer la direction d’installation de la trame.  
Il suffit de couper la trame entre le ruban et de la tourner.  
Veillez à ne pas couper le ruban même.
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www.raychemchauffageparlesol.fr

Raychem est une marque de Tyco Thermal Controls.


